D) B/B1

ENCODER ROTATIVO
INCREMENTALE

INCREMENTAL
ROTARY ENCODER

Encoder rotativi incrementali miniaturizzati con impulso di zero (serie E31) o senza (serie E30). 1l numero di
impulsi al giro disponibili varia tra 2 e 5000. Costruiti sulla base di un’elettronica compatta ed innovativa, abbi-
hano precisione ed affidabilita alle piccole dimensioni ed a un ottimo rapporto prezzo/prestaziond, cel

Miniature incremental rotary encoders with {(E31) or without zero pulse (E30). The number of available ppr ran-
ges from 2 o 5000, The construction technology relying on compact and innovative electronics allows to achie-

ve high performances at a contained price level. e
CARATTERISTICHE MECCANICHE E AMBIENTALI ELETTRONICA
MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS ELECTRONICS
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Cadlicat gl / Pulse code Ircremerale | | nérementa
Numera impalsi-gira/ Pulses-révalution 2 = 5000
Irnpudse di zern [/ Zaro reference pulse Un imgudso al gire ' 1 pulse each resohition
Seqrall di iscita D onde quadre sfagate di 80° + 30°. Impulse di zere langhezza 0° £ 30°
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AR zhare | Suppy Protegione alle imersionl di polarith. Profection against pokurty reversal
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Eletiranica di uscita/ Electronic outpt Saqnall protett al corto elrcuito, Protection against shor circults
Assariirmento ¢ Curen] consumplion A i
Fraquenza max /| Max fraguency 100 KHz / 150 KHz
Tipd di conngssiong / Connection outlets L0 assRke o radealke lunghez 1 m. Axial or mdal cable 1 mlong
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TIPO- TYPE
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E¥  con impulss di eno, with zera pulse
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